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GENEL ÖZELLİKLER 

 +2 °C / + 8 °C aralığında istenilen ısıya set etme imkanı 
 +4 °C fabrika tarafından ayarlanmış ısı 
 Kullanım kolaylığı açısından kontrol paneli üst tarafta yer almaktadır. 
 Kilitlenebilir kapısı ile yetkisiz kişilerin kullanımını engelleme 
 Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı bulunmaktadır. 
 Otomatik defrost sayesinde karlanma yapmamaktadır. 
 Stok kontrolünü sağlamak için içini gösteren temperli cam kapıya sahiptir. 
 Yerli Üretim , 2 yıl garanti ve yaygın servis ağı 
 Türkiye  şartlarına uygun olarak  üretilen cihazlar ISO 13485-ISO 9001-UBB-CE-TSE belgelerine sahiptir. 

MODEL RDA-80 RDA-200 RDA-400  RDA-700 RDA-700  PG RDA-1200  PG 
Çalışma aralığı +2°C / +8°C +2°C / +8°C +2°C / +8°C +2°C / +8°C +2°C / +8°C +2°C / +8°C 
Hacim Net / Brüt 60 lt / 80 lt 190 lt / 215 lt 365 lt / 390 lt 640 lt / 880 lt 610 lt / 725 lt 1000 lt / 1200 lt 
Ayarlanmış ısı +4°C +4°C +4°C +4°C +4°C +4°C 
Dış ölçüler cm ( G x D x Y ) 48 x 52 x 84 60 x 60 x 144 60 x 61 x 189 100 x 79 x 200 71 x 91 x 210 140 x 71 x 210 
Dijital Kontrol var var var var var Var 
Soğutucu gaz cinsi R134a/R600 R134/R600 R600 R134a/R290 R134a R134a 
Alarm (ısı,kapı açık) var var var var var var 
İç aydınlatma var var var var var var 
İç gövde pvc pvc pvc Boyalı sac Paslanmaz Paslanmaz 
Dış gövde Boyalı sac Boyalı sac Boyalı sac Boyalı sac Paslanmaz Paslanmaz 
Kapı kilidi var var var Opsiyonel var var 
Defrost Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik 
Raf Sayısı 2 3 5 5 5 + 
Ağırlık Net/Brüt kg 38/43 62/69 75/80 158/169 180/200 280/320 
Tekerlek 2 ön rotil ayak 2 ön rotil ayak 2 ön rotil ayak 2 ön rotil ayak 4 adet hareketli 4 adet hareketli 
Menşei Türk Malı Türk Malı Türk Malı Türk Malı Türk Malı Türk Malı 
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